
Nowo Metal Roof 2-K. PU Combi SB är en professionell produkt som framställs med polyol och innehåller aktiva korrosionspigment.

Kulör: 				    RAL och NCS, eller enligt kundens önskemål
Volymtorrhalt: 			   Utan härdare: 55-65 % med härdare: 55-65 % 
Vikttorrhalt: 			   Utan härdare: 70-80 % med härdare: 70-80 % 
Rekommenderad applicationstjocklek: 	 80-120 μm torrfilm
Våtfilm: 				    150-200 μm 
Overhaul: 			   1 skikt 150-200µ (våt) – eroderade 2 skikt
Teoretisk täckyta: 			   5 m² per liter vid 120 μm
Förtunning: 			   Nowo Förtunning F-137
Blandningsförhållande: 		  Härdare 3197, VOL 6:1
Rengöring: 			   Nowo Förtunning F-137 
Glans (6O°): 			   Halvmatt
Förvaring: 			   I tätslutande förpackning vid en temperatur mellan +5 °C och 25 °C 
VOC (max): 			   400 g/l
Densitet: 				   Utan härdare: 1,40-1,60 med härdare: 1,40-1,60 
pH: 
Hållbarhetstid: 			   > 6 timmar
Torktid +2O °C/4O-6O % RF vid 200 μm (våt) 
Dammstor (ISO 1517:1973): 		  1-2 timmar
Yttorr (ISO 1517:1973): 		  2-3 timmar (vattentålig)
Övermålningsbar: 			   Av sig själv, 1 timme 
Säkerhetsdata: 			   Se säkerhetsdatablad

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING

EGENSKAPER

BRUKSANVISNING

Lämplig för enskiktslackering av takkonstruktioner i stål och aluminium, samt förzinkade takytor, som är utsatta för hårt slitage. Kan användas som 
topplack i epoxi- och polyuretansystem. Före applicering ska ytan vara fast, torr och helt fri från smuts, mossa, alger, löst sittande rost och färgrester. 
Rustspots behöver behandling med Nowo Metal Special Primer SB. Använd Nowo Metal Cleaner före applicering.

Nowo Metal Roof 2-K. PU Combi SB har utmärkt väderbeständighet och hållbarhet. Kritar inte och är ljusbeständig. God glans- och kulörbeständighet.

Ytan ska före applicering vara fast, torr och helt fri från smuts, mossa, alger, löst sittande rost och färgrester. Kom ihåg att röra om produkten ordentligt 
innan den används. 

Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som skall behandlas är kompatibla.

PRODUKTBESKRIVNING

NOWO METAL ROOF 2-K. PU COMBI SB

SPEC. FLEX RUBBER für Suckow & Fischer Systeme GmbH & Co.KGLagerbestandighed:
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Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 05.09.2018.


