
Lagerbestandighed:

Nowo Special Metal Primer SB är en professionell produkt som har utvecklats för användning på metallytor med försämrad vidhäftning.

Kulör: 				    Ljusgrå eller enligt kundens önskemål
Volymtorrhalt: 			   13-21 % 
Vikttorrhalt: 			   24-32 %
Rekommenderad applicationstjocklek: 	 15-20 μm torrfilm
Våtfilm: 				    100 μm
Overhaul: 			   Rekommenderas 1-2 skikt 240-300μ (våt) per skikt
Teoretisk täckyta: 			   11,3 m² per liter vid 15 μm
Förtunning: 			   rekommenderas inte
Blandningsförhållande: 		  Se etikett 
Rengöring: 			   Nowo Förtunning F-137
Glans (6O°): 			   Matt
Förvaring: 			   I tätslutande förpackning vid temperaturer mellan +5 °C och 25 °C
Densitet: 				   0,98-1,06
Torktid +20 °C/40-60 % RF vid 240  
μm (våt) Dammstor (ISO 1517:1973): 	 10 minuter
Yttorr (ISO 1517:1973): 		  30 minuter 
Övermålningsbar: 			   Ingen begränsning
Säkerhetsdata: 			   Se säkerhetsdatablad

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING

EGENSKAPER

BRUKSANVISNING

KOMMENTARER

Används som grundfärg på metallytor där vidhäftningen försämrats på grund av rost eller skador, eller på ytor med speciella egenskaper. 
Rekommenderas som grundfärg under Nowo Metal-K 2. PU Combi SB för att få förbättrad korrosionsklass. Före applicering ska ytan vara fast, torr och 
helt fri från smuts, mossa och alger. Löst sittande rost och färgrester bör tas bort. Rustspots behöver behandling med Nowo Metal Special Primer SB. 
Använd Nowo Metal Cleaner före applicering.

 Nowo Metal Special Primer SB fäster på besvärliga metallytor och fungerar samtidigt som rost-stopp.

Före applicering ska ytan vara fast, torr och helt fri från smuts, mossa och alger. Löst sittande rost och färgrester bör tas bort. Kom ihåg att röra om 
produkten ordentligt innan den används. Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som skall behandlas är 
kompatibla

Undvik att göra skikten tjockare än 25 μ torrfilm, eftersom problem med vidhäftning av skikten kan uppstå. 
De tekniska uppgifterna är baserade på laboratorieprov och vägledande val av produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållanden 
ligger utanför vår kontroll kan vi bara svara för produktens kvalitet. Vi rekommenderar därför att du testar produkten under dina egna förhållanden 
avseende relevanta krav. 
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PRODUKTBESKRIVNING

Detta tekniska datablad (TDS) har utarbetats utifrån vår mångåriga erfarenhet och de senaste branschkunskaperna. Syftet är att hjälpa hantverkare välja rätt produkter 
och använda dem enligt föreskrifterna. Informationen i detta datablad utgör ingen garanti och friskriver inte användarna från ansvaret att kontrollera produkten och dess 
lämplighet för den avsedda användningen. Alla nya versioner ersätter tidigare versioner av detta tekniska datablad. Senast uppdaterat 06.09.2018.
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